
LEVI

LÍNEA INTER

ASIENTO

MECANISMO

BASE

Tapizado en paño con espuma inyectada. 

CABECERO

ESPALDAR

En aluminio de 64 cm.

RUEDAS
En poliuretano de 50 mm. 

BRAZOS
Estructura inyectada en polipropileno con PAD
en poliuretano graduable en altura.  

Con tres posiciones de bloqueo y regulación 
de tensión mediante perilla.  
Neumático cromado con elevación a gas. 

PRESIDENTE

INTER

LÍNEA INTER

Tapizado en paño con espuma inyectada. 

En aluminio de 64 cm.

En poliuretano de 50 mm. 

Estructura inyectada en polipropileno con PAD
en poliuretano graduable en altura.  

Con tres posiciones de bloqueo y regulación 
de tensión mediante perilla.  
Neumático cromado con elevación a gas. 

Marco en polipropileno tapizado en malla negra
microperforada, regulable en altura.

Con marco perimetral en polipropileno tapizado en 
malla negra con soporte lumbar tapizado en paño, 
regulable en altura.



Soporte lumbar regulable 
en altura.

Mecanismo 3 bloqueos.

LÍNEA

CARACTERÍSTICAS

Espaldar en malla 
de nylon.

*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.*

MEDIDAS

MÁX MIN

ANCHO: 290 LARGO:160
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Soporte lumbar regulable 
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